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K4DFF NOVUS EUROIIIBenne basculante 6x4 (350 ch, 6 vitesses; 10m)

Moteur ‘
Modele DLO8 (EurolIl)
Taper Turbo intercooler, diesel 350 ch

Puissance maximale
Couple maximal
Nombre de cylindres
Alésage x Course
Déplacement
Type de contréleur

purificateur d'air

(257,4 kW) a 2 100 tr/min, 150 kg.m
(1471 Nm) a1 200 tr/min, 6 cylindres
en ligne

108 x 139 (mm)

7 640 (cc)

Electronique

Eléments de papier sec

&

Transmission Freins
Modéle T1556 Service : Freinage pneumatique complet. Double circuit |
Taper Manuel F6/R1 Diametre du tambour : 410 mm ¢
ler 7,263 Largeur de la doublure avant : 155 mm
2eme 4.207 Arriére : 203 mm
3eme 2,526 Matériau : Sans amiante. Stationnement : . .
4éme 1,569 Actionnement par ressort. Dimensions (mm)
seme 1000 aux roues arriere oL Longueur totale 7 705
16ner:re;e g,ggg Auxiliaire : Frein sur échappement oW Largeur totale 2 495
\ . jon :
(option : ABS et ASR) OH Hauteur totale 3080
Essi FT Bande de roulement - avant 2 060
ssie
— RT 1850
Devant Poutre en « I » Elliot inversée, capacité : 7 100 kg, WB Empattement 4605
Arriére réduction simple Banjo AF Essieu arriére au 1085
Rapport de transmission final : 6,166, Capacité : 23 000 kg GR chassis. sol au toit 2955
Réservor 3 carburant Roues et pneus standard R Chassis au sol au-dessus du bogie. Cabine 1100
, . . . Californie utilisable jusqu'a I'essieu. 3250
Monté sur la main droite Avant : 12R22.5-16PR, 8.25xArriére , 290
Cété dU cadre Capacité _ 40(22'5 . 12R22,5-1 6PR, 8,25x22,5 Systéme d'exploitation Décalage du pont
litres Matériau : Acier pressé GD Hauteur minimale entre le 1630
(option : Aluminium 400 litres) GC sol et le plancher du pont 245
longueur intérieure du pont 4900
Pilotage Hauteur intérieure du pont 900
largeur intérieure du pont 2 300
position de conduite Conduite a gauche (droite)
Taper uniquement. Balle de recirculation avec Poids (kg)
assistance hydraulique intégrée.
o i Y ) i g Poids du chassis Devant 4090
colonne de direction Inclinable et télescopique
Volant Volant a 2 branches avec bouton de klaxon Arriere 4110
Total 8200
Emb S
it~ Poids a vide 11220
Taper Commande hydraulique assistée par air Charge par essieu Devant 7100
Diametre de la plaque comprimé. Disque monodisque sec a ressort Arriére 23 000
hélicoidal. Diamétre extérieur : 430 mm
elco! \ametre exterieur Poids total autorisé en charge 29 500
Suspension Performance calculée
Suspension avant Type : Ressort a lames semi-elliptique Vitesse maximale (km/h) 101
Dimensions (L x 1) : 1 500 x 90 mm Type : Capacité de pente maximale (%) 41,3
Suspension arriere Ressort a lames semi-elliptique Rayon de braquage minimal (m) 7.4

Systéme électrique

Dimensions (L x 1) : 1 300 x 90 mm

Batteries
Alternateur

Démarreur

Plateforme de basculement

12 volts - 150 Ah x 2
24 volts / 60 ampéres
24 volts /6,0 kw

Type de mécanisme
Epaisseur

Capacité de déversement

Marrel, angle de déversement 53°,
plancher 5 mm, cétés 4 mm, 22
tonnes

Cadre
Taper Type échelle, canal unique
Dimensions (H x L x P) 320 x 90 x 8 (mm)
Option (arriére de la carrosserie)
Volume du pont 12m /15m

« Les dimensions et le poids sont approximatifs.

« Le poids autorisé comprend le poids du haut du corps. Respectez toujours la réglementation

nationale relative aux charges admissibles par essieu et au poids total autorisé en charge.
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